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Ознакомительное письмо!

         Наша компания готова к сотрудничеству в техническом переоснащении вашего производства современным оборудованием европейских производителей, компаний Holter Regelarmaturen Limited (HORA), «PHÖNIX armaturen GMBH», STRACK GMBH» (STRACK), Германия, For Fine Pressure And Flow Measurement (HUBA CONTROL), Германия, GIS AG (Швейцария), PSS (Германия)
Компания HORA основана в 1967 г. и расположена в г. Шлосс-Хольте Штукенброк недалеко от г. Ганновера (Германия). 

Компания HORA разрабатывает и производит современные высокотехнологичные регулирующие клапаны с пневматическими, электрическими и электрогидравлическими приводами. Клапаны HORA применяются в таких отраслях промышленности, как тепловая и атомная энергетика, нефтепереработка, химическое производство, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д. Более чем 35-летний опыт разработки и производства арматуры и ответственный подход к каждому заказу определяют высочайшее качество продукции

Ниже перечислены некоторые основные типы клапанов HORA:

	Наименование
	DN
	PN

	Односедельные клапаны с прямым проходным корпусом литым или кованым из углеродистой или нержавеющей стали
	15 ... 600
15 ... 400
	10 ... 40
63 ... 160

	
	50 ... 300
	250 ... 320

	Односедельные угловые клапаны с литым или кованым корпусом из углеродистой или нержавеющей стали 
	25 ... 400
	10 ... 40

	
	100 ... 200
	63 ... 160

	
	25 ... 80
	250 ... 320

	Трехходовые смесительные или разделительные клапаны с литым или кованым корпусом из углеродистой или нержавеющей стали 
	15 ... 600
	10 ... 40

	
	15 ... 400
	63 ... 160

	
	65 ... 400
	10 ... 160

	
	50 ... 300
	250

	Регулирующие клапаны питательной воды для котлов с литым или кованым  прямым проходным или угловым корпусом 
	65 ... 300
	63 ... 320 

	Пароредукционные клапаны с прямым проходным, угловым или Z-образным литым или кованым корпусом (Dвых до 1600)
	65 ... 400
	10 ... 160

	
	50 ... 300
	250

	Клапаны кондиционирования пара (РОУ) с прямым проходным, угловым или Z-образным литым или кованым корпусом (Dвых до 1600)
	50 ... 600
	10 ... 40

	
	50 ... 400
	63 ... 160

	
	50 ... 300
	250

	Пароохладители и расходомеры-пароохладители с кованым корпусом
	25 ... 80
	40 ... 400

	
	150 ... 300
	16 ... 160

	Многоступенчатые (до 5-ти ступеней) регулирующие антикавитационные клапаны с кованым угловым или Z-образным корпусом
	15 ... 200
	63 ... 400

	Клапаны минимальных расходов (многоступенчатые, до 9-ти ступеней) с внешним приводом с кованым угловым или Z-образным корпусом
	50 ... 200
	63 ... 400

	Автоматические рециркуляционные клапаны (трехходовые) с литым корпусом из углеродистой или нержавеющей стали
	50 ... 250
	10 ... 250


Оборудование HORA установлено и успешно эксплуатируется на различных предприятиях энергетического и нефтехимического комплексов, построенных при участии таких компаний, как “Siemens AG”, “ABB”, “ALSTOM Energy GmbH”, “Honeywell AG” в Германии, Греции, Швеции, Финляндии, Италии, Китае, Таиланде, Турции и других (всего более чем в 44 странах мира). Экспортные поставки составляют более 60% объема выпускаемой продукции. С конца 2003 года компания представлена и на российском рынке, хотя ее оборудование уже в течение многих лет надежно работает на таких российских предприятиях, как Норильский Никель, Лебединский ГОК, Череповецкая ГРЭС и других.
Компания HORA является активным участником общеевропейского проекта угольных электростанций повышенной эффективности следующего поколения (COMTES 700). В настоящее время в составе демонстрационного энергоблока в г. Гельзенкирхен, (Германия), проходят длительные испытания клапаны РОУ конструкции компании HORA с параметрами пара на входе 220 бар и 704 град С. Отработка клапанов на столь высокие параметры явилась серьезной инженерной задачей, которая специалистами компании была успешно решена.
Компания HORA является активным участником общеевропейского проекта угольных электростанций повышенной эффективности следующего поколения (COMTES 700). В настоящее время в составе демонстрационного энергоблока в г. Гельзенкирхен, (Германия), проходят длительные испытания клапаны РОУ конструкции компании HORA с параметрами пара на входе 220 бар и 704 град С. Отработка клапанов на столь высокие параметры явилась серьезной инженерной задачей, которая специалистами компании была успешно решена.
Компании PHÖNIX ARMATUREN WERKE BREGEL GMBH И STRACK GMBH – были основаны в начале прошлого века. Компания  PHÖNIX основана в 1910 году в Германии во Франкфурте, а компания STRACK – в 1922 году в городе  Тройсдорфе, недалеко от Кёльна. Компании PHÖNIX и STRACK работают в тесном сотрудничестве с 1999 года. Благодаря компетентности и опыту компаний в области проектирования и производства арматуры, данные компании в настоящее время считаются одними из ведущих  производителей арматуры на Мировом рынке.

Компания PHÖNIX широко известна своими высококачественными сильфонными клапанами для опасных химических производств. Компанию STRACK хорошо знают по клапанам высокого давления, которые используются на электростанциях, в нефтехимии, на нефтеперерабатывающих заводах. 

Компании PHÖNIX и STRACK, имея почти столетний опыт работы всегда стремились разработать изделия, которые отвечали бы самым строгим требованиям заказчиков. Наш высококвалифицированный и опытный персонал работает совместно для обеспечения высокого уровня качества нашей продукции. Высокое качество наших изделий хорошо известно и высоко цениться нашими заказчиками уже почти сто лет. PHÖNIX и STRACK предлагают широкую линейку высококачественной первоклассной продукции, которая гарантирует длительную надежность и безопасность работы на тепловых электростанциях, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах. В целом мы предлагаем нашим заказчикам арматуру, отвечающую как национальным, так и международным стандартам, таким как DIN, PED, TRD, API, ASME, ГОСТ и т.д. Мы также предлагаем технические консультации и обслуживание для всей вашей арматуры. Благодаря высокой квалификации наших инженеров и уникальному производственному оборудованию мы производим высококачественную продукцию для длительной и надежной работы у заказчика. Программа обеспечения качества PHÖNIX и STRACK сертифицирована согласно DIN ISO 9001 и содержит сертификаты EURO CHLOR, UOP, MIRO, ABB и многих других. ВВЕДЕНИЕ

STRACK – кованая арматура

- Преимущества нашего опыта
Компания  STRACK проектирует и изготовляет клапаны для работы в условиях высокого давления/температуры уже более 35 лет. В настоящее время тысячи клапанов STRACK находятся в эксплуатации по всему миру. Стандарты, используемые при проектировании:
ASME B16.34, API 600, DIN ISO И PED.

Продукция соответствует специальным требованиям ASME.

Конструкция клапанов отвечает последним техническим требованиям.

Область применения 

Арматура высокого давления STRACK является идеальным выбором следующих областей:

- электростанции 

- нефтехимических заводов

- морской нефтегазодобычи 

- химических производств высокого давления

Преимущества задвижек высокого давления STRACK  
Корпус

Задвижки STRACK с корпусами из кованной стали являются наиболее предпочтительными для применения в тяжелых условиях эксплуатации и многократных срабатываний при высоких перепадах давления и быстрых изменениях температуры. Благодаря использованию кованных корпусов гарантируется однородное соединение приварных концов и трубопроводов. STRACK использует кованные корпуса задвижек для размеров до DN320 задвижек для размеров до DN350.

ШТОК

Головка штока задвижек STRACK сконструирована таким образом, что боковые усилия не передаются на шток. Это исключает изгибающие моменты на штоке, что увеличивает срок службы уплотнений штока. Конструкция головки штока также обеспечивает большую площадь сечений, передающих усилие на клин, что позволяет обеспечивать плотное запирание. 
КЛИН

STRACK применяет разделенные упругими клин, которые обеспечивает абсолютную герметичность на затворе. Такой клин выдерживает приложение больших дополнительных усилий. Направление клина внутри корпуса обеспечивается специальными пазами. Все элементы выполнены без применения сварки 
СЁДЛА

STRACK разработал седла с большой площадью для максимальной герметичности. Эти седла обеспечивают более чем достаточную контактную площадь и обеспечивает длительную герметичность в затворе, а также большое число циклов открытия – закрытия при экстремальных нагрузках и высоких перепадах давления. 
САМОУПЛОТНЯЮЩАЯСЯ КРЫШКА

Прокладки самоуплотняющейся крышки состоят из чистого графита, удерживаемого сверху и снизу. Профилированными кольцами из нержавеющей стали для предохранения его от выдавливания. Эти прокладки также гарантируют максимальную герметичность при быстрых изменениях температуры. Простое обслуживание также является преимуществом такого уплотнения, потому что не требуется никакой механической обработки внутренних поверхностей корпуса при замене прокладок. Все детали, работающие под давлением,  тщательно рассчитаны на прочность для обеспечения высокой надежности.
БУГЕЛЬ

Большая высота бугеля обеспечивает низкую температуру ведущей втулки привода. Стандартный механический указатель положения легко может быть оснащен конечными выключателями. Ведущая втулка выполнена из специальной высокопрочной бронзы и опирается на два игольчатых подшипника.  Кольца круглого сечения над верхним и под нижним подшипниками защищают втулку от попадания грязи и потери смазки. На бугеле выполнен стандартный фланец для крепления редуктора или электрического привода. 

Преимущества обратных клапанов STRACK

Подвижные детали поворотных обратных клапанов STRACK – самой современной конструкции с внутренней осью шарнира. Детали клапана исключительно надежны в течение всего срока его службы. Внутренняя ось шарнира имеет возможность проворачиваться относительного монтажного кольца и рычага диска. Другим достоинством является расположение оси шарнира . Она прикреплена к монтажному кольцу и размещается полностью внутри корпуса. Соответственно, исключены утечки и гарантировано свободное движение диска. 
STRACK также производит подъемные обратные клапаны различных типов.

Стандартные материалы STRACK
STRACK производит клапаны различного назначения и поэтому имеет на складе большое количество кованных корпусов из различных материалов.

 Основной номенклатурой компании STRACK являются следующие виды арматуры: 
	Наименование 
	Серия 
	DN
	PN
	Российские Аналоги

	Задвижки
	S15
	50-650
	160-500
	850-350,1126-150,1533-350

	Задвижки
	S03
	50-600
	16-25
	

	Задвижки
	S04
	50-500
	40-100
	

	Задвижки
	S17
	15-50
	160-250
	

	Запорные клапаны
	S525
	15
	160-500
	

	Запорные клапаны
	S21
	15-50
	160-630
	

	Запорные клапаны
	S22
	50-250
	160-500
	

	Запорные клапаны
	S20
	15-50/65-300
	16-160
	

	Обратные клапаны поворотные
	S72
	50-400 
	160-500
	

	Обратные клапаны поворотные
	S70 
	50-300
	16-100
	

	Обратные клапаны подъемные
	S26/S27
	15-250
	160-500
	

	Обратные клапаны подъемные
	S25 
	15-50/65-300
	16-160/10-40
	

	Фильтры
	S29/68/69
	15-250
	160-500
	

	Клапаны защиты ПВД
	S601/S603
	150-450/200-500
	160-500
	


СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОВАНЫХ КОРПУСОВ DN50-DN400 НА СКЛАДЕ:

A105 C22.8 1.0460, A182 F1 16MO3 1.5415, A182 F11/12 13CRMO44 1.7335

A182 F22 10CRMO9.10 1.7380, A182 F91 X10CRMOVNB9-1 1.4903

A182 LF2 P355NL1 1.0566, WB36 15NICUMONB5 1.6368

Специальные материалы, которые мы применяем по запросу:

A182 F316 (L OR H) / 1.4550, DUPLEX 4A, 6A, 6MO,HASTELLOY, MONEL, INCONEL

И другие специальные сплавы.

В своей деятельности компания STRACK обращает исключительное внимание на качество своей продукции, благодаря чему вся арматура STRACK отличается уникальной надежностью и долговечностью. 

Производство компаний HORA и STRACK сертифицировано согласно требованиям стандарта DIN EN ISO 9001.
Компании HORA и STRACK являются членами Европейской ассоциации арматуро-строителей (CEIR).
Компании HORA и STRACK, производя взаимодополняющую продукцию, уже более 10 лет активно и плодотворно сотрудничают между собой в поставках оборудования на различные предприятия по всему миру. 

Huba Cotrol AG является разработчиком высокочувствительных датчиков давления от 1 мбара до 1000 бар. Высокая точность определения значений, применим для нефтепродуктов, воды, газовых сред. Разработка по условиям заказчика.

Компания PSS представляет собой высокопроизводительное предприятие в области изготовления различного рода подвесок и опор трубопроводов. Являются производителями подвесок постоянного усилия, пружинных опор, амортизаторов вибрации,, хомутов, распорок жестких. Продукция предназначена для ТЭЦ. АЭС, НПЗ, буровых станций. Соответствуют нормам качества DIN EN ISO 9001, KTA 1401, SIEMENS QSP 4a. 
В случае Вашей заинтересованности мы будем рады выполнить Ваши заявки на поставку высококачественного и надежного оборудования для комплектации выполняемых Вами проектов.
С уважением,

Директор





              Ибатулин С.А.

По всей интересующей информации обращаться по телефону (347) 257-38-78

Наш адрес в интернете WWW.CHETCHIK.RU 

Электронные адреса:

Запрос информации по интересующему оборудованию – info@chetchik.ru 

Запрос цен – mail@chetchik.ru 

Заказ продукции – zakaz@chetchik.ru 

On-line ICQ - 483993852

Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!!!







По всем интересующим вопросам обращаться по тел.8(347) 257-38-78,факс-автомат (347) 264-07-19, on-line icq 483-993-852 e-mail: info@chetchik.ru, zakaz@chetchik.ru, www.chetchik.ru 

