Горизонтальный стенд для гидро-/пневмоиспытаний запорной арматуры
EFCO PS-H 300
Подсоединение

:
фланцевое, сварное
Диапазон


:
Ду 300 до Ду 700 

Макс. испытат. давл.
:
вода: 100 бар (питание: воздух из сети)






Сжатый воздух: 6-7 бар (питание: воздух из сети)
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Фото образец

На испытательном стенде возможно проведение следующих испытаний:

· Испытание корпуса водой макс. 100 бар
· Испытание корпуса воздухом 6-7 бар (воздух из сети)

· Испытание седла на протечки воздухом 6-7 бар(протечки пузыри/мин.)

· Испытание седла на протечки водой макс. 100 бар (протечки капли/мин.).
Испытание седла на утечки по спаду давления или с помощью трубки для сбора капель возможно с обеих сторон.
Проведение испытания седла на протечки с визуальным контролем места пропуска  возможно только с правой стороны. Для визуального контроля правая передвижная траверса оборудована отверстием Ø ок. 200 мм. При проведении испытания корпуса отверстие закрывается резьбовой заглушкой. 

В рамках приведённых испытаний тесты проводятся согласно 
DIN3230; DIN-EN 12266; API 598; API 6D; ASME B16.34, ASME B16.104,  ГОСТ 5762-2002 , ГОСТ 9544-93 или FCI 70-20.

Пропорциональное управление

Для предотвращения деформаций испытуемого образца установка оснащена пропорциональным управлением, благодаря которому давление зажима изменяется параллельно к испытательному давлению.
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
макс. усилие зажима 300 т (гидравлически)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ВОДА С АНТИКОРР. СР-ВОМ
макс. испытательное давление 

для арматуры:



ДУ 300 до 500
= 100 бар







ДУ 600 

=   85 бар







ДУ 700 

=   60 бар 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: СЖАТЫЙ ВОЗДУХ (ИЗ СЕТИ КЛИЕНТА)

макс. испытательное давление 

для арматуры:



ДУ 300 до 700
= 6 - 7 бар 

(1 бар = 14,50377 psi = 0,1 Mpa = 1,02 кг/см2=14,50377Ib/in2)

Установка состоит из:
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА

Зажимное устройство установлено на двух неподвижных траверсах. Под зажимным устройством находится ёмкость с водой (объем приблизительно 1000 л). Для зажима испытуемого образца испытательный стол передвигается при помощи гидравлического цилиндра, управляемого с пульта управления. 

Испытуемые образцы зажимаются и испытываются горизонтально. При помощи встроенного вакуумного насоса удаляется воздух из испытываемой арматуры. (Предпосылка: испытываемые образцы вакуум-плотные, т.е. можно создать и поддерживать вакуум.)
Прикреплённое к обоим испытательным столам поворотное приспособление переставляется по высоте с помощью ручного маховика. Оно служит для установки и центровки фланцевой арматуры и обеспечивает удобный поворот арматуры по горизонтальной оси. 

Для уплотнения арматуры применяются уплотнительные пластины из алюминия с резиновыми кольцами (для фланцевой арматуры). Уплотнение проводится на торцевой стороне фланца. Перед испытанием уплотнительные плиты закрепляются на каждом испытательном столе. 

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Возможности зажима:

· горизонтальный зажим между двумя испытательными столами

· Система испытательной среды - замкнутая, в состав входят необходимые соединения и ёмкость из нержавеющей стали с крышкой.
· стакан визуального наблюдения за пузырьками при испытаниях на утечки воздухом (оптическое считывание пузырей на выходе, прибл. 1 до 100 пузырей/мин. ( 30 см3/мин.)
Стакан оснащён специальным устройством, позволяющим все испытуемые образцы (особенно крупногабаритную арматуру с незначительными утечками) быстро и надёжно испытывать.

· Трубка для капель при испытании седла на протечки водой

(оптическое подсчитывание капель на выходе, прибл. от 1 до 100 капель/мин. ( 10 см3/мин)

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
При создании испытательного давления в корпусе гидравлическая система зажима блокируется при помощи датчика давления

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Стальные поверхности зажимного устройства имеют никелевое покрытие

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
ножной выключатель для предварительного зажима

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Специальные уплотнительные плиты круглого сечения из алюминия, жёсткого коатирования для герметизации фланцевой арматуры

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:


Пульт управления оборудован всеми необходимыми приборами  для управления зажимным устройством и проведения испытания.

Система испытания:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
для испытания водой:

(для предупреждения коррозии испытуемого образца и трубопроводной системы в воду добавляется антикоррозионное средство)
- 3 аналоговых манометра, класс точности 1.0
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
для испытания воздухом высокого давления/ азотом

- 1 аналоговый манометр, класс точности 0,5 

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
встроенные манометры выполнены согласно стандарту:


применяются только высококачественные манометры с измерительной системой из нержавеющей стали; сегментированный механизм и корпус оснащены безопасным многослойным стеклом толщиной 6 мм

По желанию покупателя возможно исполнение в других единицах измерения, пожалуйста, укажите при заказе!)

Простая  шкала: psi или MPa или бар или кг/см2 или Ib/in2  или
Двойная шкала: psi-бар или Ib/in2  - бар
· один вакуумный насос с электроприводом для удаления воздуха из арматуры перед наполнением

· один насос для наполнения арматуры

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
один насос с пневмоприводом для водяного давления до макс. 100 бар 

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
на верхней стороне пульта управления находятся два присоединительных гнезда для базисных манометров при испытании водой и воздухом

(c помощью базисного манометра могут, например, проверяться встроенные манометры, или для испытания арматуры могут быть подсоединены манометры с большей точностью).

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
все трубопроводы, резьбовые и винтовые соединения для гидравлики зажима выполнены из стали и оцинкованы (DIN 2353).

Пропорциональное управление

Для предотвращения деформации испытательной арматуры установка оснащена пропорциональным управлением. (Давление зажима увеличивается по мере повышения вручную давления испытания).

Система зажима:

· Гидравлика зажима состоит из дифференциального цилиндра, сила зажима макс. 300 т, гидравлического агрегата с электроприводом, а также различных распределительных вентилей.

· Гидравлика зажима управляется с помощью компьютера, программного управления SPS  S7 ф-мы Siemens.

· Управление магнитными вентилями гидравлики зажима осуществляется при помощи программного управления SPS, с постоянным током 24 В.

· Зажим

Для более точной и простой установки давления зажима система автоматически переключает между двумя диапазонами силы зажима. Необходимое для испытания давление зажима исчисляется программным управлением после введения Ду и Ру арматуры. Давление зажима изменяется параллельно к испытательному давлению.
Необходимое для испытания давление зажима исчисляется системой управления после ввода диапазона Ду. Давление зажима увеличивается пропорционально к увеличиваемому вручную испытательному давлению.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
В тех случаях, когда не требуется гидроэнерия (например, для установки испытательного образца, подготовки испытания, проведения испытания с постоянным давлением) и для предотвращения перегрева гидравлического масла, программное управление после небольшой задержки переключает агрегат на безнапорный режим работы.

Окраска:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Водяная ёмкость из нержавеющей стали

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
пульт управления после грунтовки окрашены в синий цвет RAL 5010

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Зажимное устройство окрашено после грунтовки в серый цвет 

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Поворотное приспособление после грунтовки окрашены в серый цвет.

Для испытательного стенда требуются следующие источники питания:

· Напряжение питания 400 VAC - / 50 Гц (при отклонении от этих данных обязательно указать при заказе!!)

· Сжатый воздух  6-7 кг/см2
Обучение

· По желанию мы проводим обучение у Покупателя на месте эксплуатации испытательного стенда.  Цена: 
по запросу 

(в зависимости от местонахождения предприятия и длительности обучения)

· Обучение в фирме ЭФКО (Дюрен), 1 сотрудник, 1 рабочий день - бесплатное (не учитываются затраты на пребывание в гостинице и билеты до Дюрена и обратно).

В объём поставки входит Инструкция по эксплуатации и таблички на испытательном стенде на русском языке!
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